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ТИТАН STANDARD LINE - це легкі та прості в експлуатації автомобільні ваги для 
зважування автомобілів різної вантажопідйомності. Вони призначені для 
фундаментного монтажу чи монтажу на плиті, і можуть бути доповнені додатковими 
опціями за бажанням замовника.  

Ваги мають високу точність зважування, надійну конструкцію, довгий термін 
служби та 5 років безумовної гарантії на платформу. Ваги застосовуються в різних 
сферах діяльності, таких як фермерство, металобрухт, промисловість, м’ясопереробка 
та оптова торгівля.  

Автоваги ТИТАН STANDARD LINE представлені в широкому модельному ряду, що 
дозволяє підібрати оптимальний варіант для кожного клієнта. 

 
 

 
 

 
   

ВИРОБНИЧІЙ ПРОЦЕС СЕРТИФІКОВАНИЙ ВІДПОВІДНО З ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 
 
 

 

 SCMA-KVK.COM.UA

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ 

ТИТАН STANDARD LINE 

  15-20-25 ТОНН - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ 

 ДО 100 ЗВАЖУВАННЬ НА ДОБУ 

 5 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ  
НА ПЛАТФОРМУ 



 
  

 
 

 
 
  
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 15 РОКІВ 
ТИП НАСТИЛУ  8 ММ, ГЛАДКИЙ 

СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ  4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 3-4-5 ММ 
ШИРИНА КОЛІЇ  1000 ММ 
ФАРБУВАННЯ MALCHEM (ЄВРОПА) 

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗД ПРОФІЛЬ 80X40 ММ  ЧИ ТРУБА 76X4,2 ММ 

 НЕВЕЛИКІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА 

 ПУНКТИ ПРИЙОМУ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ 

 НЕВЕЛИКІ ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА 

 ОПТОВІ ТОРГОВІ БАЗИ 

 М'ЯСОКОМБІНАТИ 

Назва моделі Макс. межа 
зважування, т 

Дискретність, кг Габарити,  
Д/Ш/В, м 

Кількість 
тензодатчиків 

ТИТАН-ВА-С6-Н30.ST 30 10 6x3x0.4 6 
ТИТАН-ВА-С6-Н40.ST  40 20 6x3x0,4 6 
ТИТАН-ВА-С8-Н40.ST 40 20 8x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С12-Н40/60.ST 40/60 20 12x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С10-H60.ST 60 20 10x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С12-H60.ST 60 20 12x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С24-Н60.ST 60 20 24x3x0,4 10 

ТИТАН-ВА-С14-H60/80.ST 60/80 20/50 14x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С16-H80.ST 80 20/50 16x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С18-H80.ST 80 20/50 18x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С20-H80.ST 80 20/50 20x3x0,4 10 

ТИТАН-ВА-С22-H100.ST 100 20/50 22x3x0,4 10 

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

на збірному ЗБ 
фундаменті

з металевими 
пандусами

на фундаменті 
ЕСТАКАДА

на монолітному 
занурювальному 

фундаменті

ТИТАН STANDARD LINE 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТИПИ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД
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Автомобільні ваги ТИТАН POWER LINE розроблені для умов неінтенсивної 

експлуатації, відрізняються роками перевіреною надійною конструкцією, яка є простою 
у обслуговуванні та використанні.  

Ці ваги ідеально підходять для великих фермерських господарств, пунктів прийому 
металобрухту та вторинної сировини, невеликих промислових підприємств, митниць, 
терміналів та оптових торгових баз.  

Завдяки своїй міцній конструкції та легкості у використанні, ці ваги забезпечують 
точне зважування та довговічність, будучи відмінним рішенням для місць з помірними 
вимогами до вантажопотоку. 

 
 

 
 

 
   

ВИРОБНИЧІЙ ПРОЦЕС СЕРТИФІКОВАНИЙ ВІДПОВІДНО З ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 
 

 
  

 SCMA-KVK.COM.UA

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ 

ТИТАН POWER LINE 
  25 ТОНН - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ 

 ДО 200 ЗВАЖУВАННЬ НА ДОБУ 

 5 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ  
НА ПЛАТФОРМУ 



 
  

 
 

 
 
  
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
  

  
   
    
      

      
    
    
    

 
 
 

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 20 РОКІВ 
ТИП НАСТИЛУ  8 ММ, ГЛАДКИЙ – рифлений 

СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ  4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 4 ММ 
ШИРИНА КОЛІЇ  1000 ММ 

ФАРБУВАННЯ MALCHEM (ЄВРОПА) 

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДу труба кругла 76х4,2 мм 

 ВЕЛИКІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА 

 ПУНКТИ ПРИЙОМУ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ 

 НЕВЕЛИКІ ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА 

 ОПТОВІ ТОРГОВІ БАЗИ 

 митниці та термінали 

 М'ЯСОКОМБІНАТИ 

Назва моделі Макс. межа 
зважування, т 

Дискретність, кг Габарити,  
Д/Ш/В, м 

Кількість 
тензодатчиків 

ТИТАН-ВА-С6-Н40.PW 40 20 6x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С8-Н40.PW 40 20 8x3x0,4 6 
ТИТАН-ВА-С10-H60.PW 60 20 10x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С12-H60.PW 60 20 12x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С14-H60/80. PW 60/80 20/50 14x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С16-H80.PW 80 20/50 16x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С18-H80.PW 80 20/50 18x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С20-H80.PW 80 20/50 20x3x0,4 10 

ТИТАН-ВА-С22-H100.PW 100 20/50 22x3x0,4 10 

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

ТИТАН POWER LINE 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТИПИ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

На збірному зб 
фундаменті

з металевими 
пандусами

на фундаменті 
естакада

на монолітному 
занурювальному 

фундаменті
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Автомобільні ваги ТИТАН BEST LINE представляють собою високотехнологічне 

рішення для зважування транспортних засобів середньої вантажопотокової категорії. 
Ці ваги характеризуються інноваційною посиленою конструкцією, що забезпечує 
надійний захист від поперечного та поздовжнього зміщення платформи, забезпечуючи 
точність та стабільність зважування. Платформа ваг не вимагає встановлення 
обмежувачів ходу, що робить їх зручними у використанні та експлуатації.  

 
Ваги ТИТАН BEST LINE ідеально підходять для застосування в різних галузях, 

включаючи дрібні та середні фермерські господарства, бетонні вузли, асфальтні 
заводи, елеватори, підприємства обробки сипких вантажів, митниці та щебеневі 
склади. 

 
 
 

 
   

ВИРОБНИЧІЙ ПРОЦЕС СЕРТИФІКОВАНИЙ ВІДПОВІДНО З ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 
 
 

 

 SCMA-KVK.COM.UA

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ 

ТИТАН BEST LINE 
  20 ТОНН - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ 

 ДО 100 ЗВАЖУВАННЬ НА ДОБУ 

 10 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ  
НА ПЛАТФОРМУ 



 
  

 
 

 
 
  
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

  
    
 
   
    
     

      
     
    
    

 
 
 

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 20 РОКІВ 
ТИП НАСТИЛУ  8 ММ, ГЛАДКИЙ 

СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ  4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ 
ШИРИНА КОЛІЇ  1000 ММ 
ФАРБУВАННЯ MALCHEM (ЄВРОПА) 

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДу труба 100х50 мм 

 дрібні та середні фермерські господарства 

 бетонні вузли та асфальтні заводи 

 елеватори та підприємства обробки сипких вантажів 

 митниці та термінали 

 щебеневі склади 

Назва моделі Макс. межа 
зважування, т 

Дискретність, кг Габарити,  
Д/Ш/В, м 

Кількість 
тензодатчиків 

ТИТАН-ВА-С8-Н40.Bl 40 20 8x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С10-H60.Bl 60 20 10x3x0,4 6 
ТИТАН-ВА-С12-H60.Bl 60 20 12x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С14-H60/80.Bl 60/80 20/50 14x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С16-H80.Bl 80 20/50 16x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С18-H80.Bl 80 20/50 18x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С20-H80.Bl 80 20/50 20x3x0,4 10 

ТИТАН-ВА-С22-H100.Bl 100 20/50 22x3x0,4 10 

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

ТИТАН BEST LINE 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТИПИ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

На збірному зб 
фундаменті

з металевими 
пандусами

на фундаменті 
естакада

на монолітному 
занурювальному 

фундаменті
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ТИТАН UNIVERSAL LINE – це автомобільні ваги європейського типу, призначені для 
інтенсивного використання, вирізняються збільшеною корисною площею платформи та 
підвищеними міцнісними характеристиками.  

Ці ваги ідеально підходять для роботи з різною спецтехнікою і не вимагають 
встановлення обмежувачів платформи, що значно спрощує їх експлуатацію. Оснащені 
для витримування серйозних навантажень при високому вантажопотоку, вони є 
відмінним вибором для митниць та терміналів, великих елеваторів, підприємств 
обробки сипучих вантажів, кар’єрів, підприємств гірничо-переробної промисловості, а 
також промислових підприємств з великою кількістю зважувань. 

  
 

 
 
 

 
   

ВИРОБНИЧІЙ ПРОЦЕС СЕРТИФІКОВАНИЙ ВІДПОВІДНО З ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 
 
 

 

 SCMA-KVK.COM.UA

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ 

ТИТАН UNIVERSAL LINE 
  22 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ 

 ထ - ЗВАЖУВАННЬ НА ДОБУ 

 15 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ  
НА ПЛАТФОРМУ 



 
  

 
 

 
 
  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

  
    
     
    
      

      
    
    
   
   
   

 
 
 

  

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 25 РОКІВ 
ТИП НАСТИЛУ  8 ММ, рифлений 

СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ  5 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ 
ШИРИНА КОЛІЇ  1250 ММ 
ФАРБУВАННЯ епоксидний ґрунт PPG (США), 

поліуританова емаль PPG (США) 

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДу труба 100х50 мм 

 митниці та термінали 

 великі елеватори та підприємства обробки сипучих вантажів 

 кар’єри та підприємства гірничо-переробної промисловості 

 промислові підприємства з великою кількістю зважувань 

 вузькоколійний транспорт(навантажувачі, трактори 

Модельний ряд Макс. межа 
зважування, т 

Дискретність, кг Габарити,  
Д/Ш/В, м 

Кількість 
тензодатчиків 

ТИТАН-ВА-С8-Н60.UNL 60 20 8x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С10-H60.UNL 60 20 10x3x0,4 6 
ТИТАН-ВА-С12-H60.UNL 60 20 12x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С14-H80.UNL 80 20/50 14x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С16-H80.UNL 80 20/50 16x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С18-H100.UNL 100 20/50 18x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С20-H100.UNL 100 20/50 20x3x0,4 10 

ТИТАН-ВА-С22-H100.UNL 100 20/50 22x3x0,4 10 

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

На збірному зб 
фундаменті

з металевими 
пандусами

на фундаменті 
есТАкада

на монолітному 
занурювальному 

фундаменті

ТИТАН UNIVERSAL LINE 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТИПИ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД
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ТИТАН UNIVERSAL LINE PLUS – це автомобільні ваги європейського типу, призначені 
для інтенсивного використання, вирізняються збільшеною корисною площею 
платформи та підвищеними міцнісними характеристиками.  

Ці ваги ідеально підходять для роботи з різною спецтехнікою і не вимагають 
встановлення обмежувачів платформи, що значно спрощує їх експлуатацію. Оснащені 
для витримування серйозних навантажень при високому вантажопотоку, вони є 
відмінним вибором для митниць та терміналів, великих елеваторів, підприємств 
обробки сипучих вантажів, кар’єрів, підприємств гірничо-переробної промисловості, а 
також промислових підприємств з великою кількістю зважувань. 

 
  

 
 
 

 
   

ВИРОБНИЧІЙ ПРОЦЕС СЕРТИФІКОВАНИЙ ВІДПОВІДНО З ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 
 
 

 

 SCMA-KVK.COM.UA

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ 

ТИТАН UNIVERSAL LINE + 

  22 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ 

 ထ - ЗВАЖУВАННЬ НА ДОБУ 

 15 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ  
НА ПЛАТФОРМУ 



 
  

 
 

 
 
  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

  
    
   
    
      

      
    
    
   
  

 
 
 
 

  

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 25 РОКІВ 
ТИП НАСТИЛУ  8 ММ, рифлений 

СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ  8 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ 
ШИРИНА КОЛІЇ  1500 ММ 
ФАРБУВАННЯ епоксидний ґрунт PPG (США), 

поліуританова емаль PPG (США) 

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДу труба 100х50 мм 

 митниці та термінали 

 великі елеватори та підприємства обробки сипучих вантажів 

 кар’єри та підприємства гірничо-переробної промисловості 

 промислові підприємства з великою кількістю зважувань 

 вузькоколійний транспорт(навантажувачі, трактори 

Назва моделі Макс. межа 
зважування, т 

Дискретність, кг Габарити,  
Д/Ш/В, м 

Кількість 
тензодатчиків 

ТИТАН-ВА-С8-Н60.UNLP 60 20 8x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С10-H60.UNLP 60 20 10x3x0,4 6 
ТИТАН-ВА-С12-H60.UNLP 60 20 12x3x0,4 6 

ТИТАН-ВА-С14-H80.UNLP 80 20/50 14x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С16-H80.UNLP 80 20/50 16x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С18-H100.UNLP 100 20/50 18x3x0,4 8 

ТИТАН-ВА-С20-H100.UNLP 100 20/50 20x3x0,4 10 

ТИТАН-ВА-С22-H100.UNLP 100 20/50 22x3x0,4 10 

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

На збірному зб 
фундаменті

з металевими 
пандусами

на фундаменті 
есТАкада

на монолітному 
занурювальному 

фундаменті

     ТИТАН UNIVERSAL LINE + 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТИПИ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ  
+38 (066) 180-67-89 
+38 (067) 632-67-98 

scma@ukr.net 
office@scma-kvk.com.ua 

вулиця Володимира Бизова, 24, Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

         
  
  
  
  
 
 
 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
  

 
 
  

Автомобільні ваги METAL-CONCRETE LINE розроблені для експлуатації в умовах 
екстремальних навантажень, відзначаються винятковою міцністю та надійністю, 
витривалими до будь-якого виду корозії. Ці ваги оснащені максимальною 
комплектацією, що робить їх ідеальними для важких промислових умов.  

Ваги METAL-CONCRETE LINE можуть бути ефективно встановлені на кар'єрах та 
підприємствах гірничо-переробної промисловості, бетонних вузлах, асфальтних 
заводах, пунктах прийому вторинної сировини та металобрухту. Також ці ваги 
підходять для використання на промислових підприємствах з високими вимогами до 
якості, фермерських господарствах, промислових елеваторах та підприємствах 
обробки сипучих вантажів, митних терміналах, а також на різноманітних типах складів.  
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АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ 

METAL-CONCRETE LINE 
  20 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ 

 ДО 200 ЗВАЖУВАННЬ НА ДОБУ 

 10 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ  
НА ПЛАТФОРМУ 



 
  

 
 

 
 
  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 
 
  

    
    
    
      

      
    
    
   
  

 
 
 
 

  

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 30 РОКІВ 
ТИП НАСТИЛУ  бетон М300 
ШИРИНА КОЛІЇ  3000 ММ колійна 
ФАРБУВАННЯ тришарове покриття завтовшки 140-160 μ. 

епоксидний ґрунт PPG (США), 
поліуританова емаль PPG (США) 

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДу профіль 60х40 мм 
Міжплатформений простір 0,8 м 

 кар’єри та підприємства гірничо-переробної промисловості 

 бетонні вузли 

 асфальтові заводи 

 промислові підприємства з підвищеними вимогами до якості 

 фермерські господарства 

 промислові елеватори та підприємства обробки сипучих вантажів 

 митні термінали 

 різноманітні види складів 

Назва моделі Макс. межа 
зважування, т 

Дискретність, кг Габарити, 
Д/Ш/В, м 

Кількість 
тензодатчиків 

ТИТАН-ВА-С6-Н60/80.MC 60/80 20 6х3,3 4 

ТИТАН-ВА-С12-H60/80.MC 60/80 20 12х3,3 6 

ТИТАН-ВА-С18-H60/80.MC 60/80 20 18х3,3 8 

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

На збірному зб 
фундаменті

з металевими 
пандусами

на фундаменті 
есТАкада

на монолітному 
занурювальному 

фундаменті

     METAL-CONCRETE LINE 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТИПИ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ  
+38 (066) 180-67-89 
+38 (067) 632-67-98 

scma@ukr.net 
office@scma-kvk.com.ua 

вулиця Володимира Бизова, 24, Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

          
   
   
  
  
 
 
 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
  

 
 
  

Автомобільні ваги METAL-CONCRETE LINE PLUS розроблені для експлуатації в умовах 
екстремальних навантажень, відзначаються винятковою міцністю та надійністю, 
витривалими до будь-якого виду корозії. Ці ваги оснащені максимальною 
комплектацією, що робить їх ідеальними для важких промислових умов.  

Автоваги METAL-CONCRETE LINE PLUS  можуть бути ефективно встановлені на 
кар'єрах та підприємствах гірничо-переробної промисловості, бетонних вузлах, 
асфальтних заводах, пунктах прийому вторинної сировини та металобрухту. Також ці 
ваги підходять для використання на промислових підприємствах з високими вимогами 
до якості, фермерських господарствах, промислових елеваторах та підприємствах 
обробки сипучих вантажів, митних терміналах, а також на різноманітних типах складів.  
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ВИРОБНИЧІЙ ПРОЦЕС СЕРТИФІКОВАНИЙ ВІДПОВІДНО З ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 
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АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ 

METAL-CONCRETE LINE + 

  20 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ 

 ထ - ЗВАЖУВАННЬ НА ДОБУ 

 10 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ  
НА ПЛАТФОРМУ 



іц 

 
  

 
 

 
 
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
  

  
    
   
    
      
   
  
 
  

 
 
 
 

  

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 30 РОКІВ 
ТИП НАСТИЛУ  бетон М300 
ШИРИНА КОЛІЇ  3300 ММ суцільна 
ФАРБУВАННЯ тришарове покриття завтовшки 140-160 μ. 

епоксидний ґрунт PPG (США), 
поліуританова емаль PPG (США) 

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДу профіль 60х40 мм 

 кар’єри та підприємства гірничо-переробної промисловості 

 бетонні вузли; 

 асфальтові заводи; 

 промислові підприємства з підвищеними вимогами до якості; 

 фермерські господарства 

 промислові елеватори та підприємства обробки сипучих вантажів 

 митні термінали 

 різноманітні види складів 

Назва моделі Макс. межа 
зважування, т 

Дискретність, кг Габарити, 
Д/Ш/В, м 

Кількість 
тензодатчиків 

ТИТАН-ВА-С6-Н60/80.MC+ 60/80 20 6х3,3 4 

ТИТАН-ВА-С12-H60/80.MC+ 60/80 20 12х3,3 6 

ТИТАН-ВА-С18-H60/80.MC+ 60/80 20 18х3,3 8 

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

На збірному зб 
фундаменті

з металевими 
пандусами

на фундаменті 
есТАкада

на монолітному 
занурювальному 

фундаменті

   METAL-CONCRETE LINE + 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТИПИ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ  
+38 (066) 180-67-89 
+38 (067) 632-67-98 

scma@ukr.net 
office@scma-kvk.com.ua 

вулиця Володимира Бизова, 24, Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

        
   
   

 
  
 
  
 
  

 
  
  
 
 
  
 
   

 
  
 

 
ВАГОННІ ВАГИ ТИПУ «ТИТАН» - це універсальні ваги для зважування в залізничному 

транспорті. Вони ефективні для зважування вагонів і поїздів з 4-ма, 6-ма, або 8-ми 
основними зчепленими вагонами, що перевозять сухі сипучі та тверді вантажі. Ваги 
забезпечують точне зважування та реєстрацію результатів. 

 
Ці ваги ідеально підходять для контролю та обліку вантажопотоків на промислових, 

сільськогосподарських, торгових та логістичних підприємствах, оптимізуючи облікові 
та технологічні процеси. 

 
 

 
 

 
   

ВИРОБНИЧІЙ ПРОЦЕС СЕРТИФІКОВАНИЙ ВІДПОВІДНО З ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 
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ЗАЛІЗНИЧНІ ВАГИ 

 ВАГОННІ ВАГИ «ТИТАН» 

 
 БЕЗФУНДАМЕНТНИЙ МОНТАЖ НА ШПАЛИ 

 ФУНДАМЕНТНЕ ВИКОНАННЯ 

 3 РОКИ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ  

НА ПЛАТФОРМУ 



 
  

 
 

 
 
  
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
  
  
   

 
  
  
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 автокалібрування 
 автонуль 
 вибірка маси тари та введення значення маси тари з клавіатури 

 Індикація маси «нетто», “брутто”, “тари” 
 виведення на екран стелевого (кг) та поперечного зміщення (мм) центру мас 

вагона, що зважується 
 накопичення маси (Підсумовування); 
 дистанційне управління і передача даних на комп’ютер (RS232) 

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 20 РОКІВ 
ТИП НАСТИЛУ  8 ММ, ГЛАДКИЙ 

СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ  4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ 
ШИРИНА КОЛІЇ  1520 ММ 

Кількість платформ Р75, Р65, Р50 

ФАРБУВАННЯ тришарове покриття завтовшки 140-160 µ, 
епоксидний ґрунт PPG (США), 
поліуританова емаль PPG (США) 

Найбільша межа зважування (НПЗ), т 60, 80, 100, 150, 200 
Найменша межа зважування (НмПВ), кг 20е 

Дискретність відліку, кг 20, 50, 100 
Межі допустимої похибки при 

первинної повірки, кг 
в інтервалі до 2000е включ. 

 
в інтервалі св. 2000е до 3000е 

вкл.первинної повірці, кг 

1520 ММ 
 
±1е 
 
 
±2е 

Ступінь захисту 
датчиків, кабельних з’єднань та коробки 

 
сполучною 

блоку індикації 

 
 
 
 
Ip68 
Ip66 

Назва моделі Макс. межа 
зважування, т 

Дискретність, кг Габарити,  
Д/Ш/В, м 

Кількість 
тензодатчиків 

ТИТАН-ВВ 150 50 6,2x2,2x0,6 4 
ТИТАН-ВВ 150 50 15,2x2,2x0,6 8 
ТИТАН-ВВ 150 50 20,1x2,2x0,6 12 

ТИТАН-ВВ 150 50 24,95x2,2x0,6 16 

ТИТАН-ВВ 200 50 6,2x2,2x0,6 4 

ТИТАН-ВВ 200 50 15,2x2,2x0,6 8 

ТИТАН-ВВ 200 50 20,1x2,2x0,6 12 

ТИТАН-ВВ 200 50 24,95x2,2x0,6 16 

Всі ВАГИ Відповідають вимогам укрзалізниці

ВАГОННІ ВАГИ «ТИТАН» 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ  
+38 (066) 180-67-89 
+38 (067) 632-67-98 

scma@ukr.net 
office@scma-kvk.com.ua 

вулиця Володимира Бизова, 24, Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
   
  

 
 
 
  
 
  

 
  
  
 
 
  
 
   

 
 
  

КОНВЕЄРНІ ВАГИ ТИПУ ВТК призначені для вимірювання та індикації на цифровому 
табло значень маси зважуваних сипких та шматкових матеріалів та поточної 
продуктивність при технологічних операціях.  

 
Області застосування: 

Ваги можуть працювати на горизонтально та похило встановлених конвеєрах із 
широким діапазоном швидкостей стрічки, прості в експлуатації, надійні при роботі у 
важких промислових умовах (при наявності статичних та ударних перевантажень, 
запиленості). При експлуатації та профілактичних ремонтах не вимагають спеціальних 
налагоджувальних засобів. 
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Конвеєрні ваги 

 КОНВЕЄРНІ ВАГИ ТИПУ ВТК 

 

 600 Т/ГОД - МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

 ВИСОКА ТОЧНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

ВИМІРЮВАННЯ  

 ПРОСТОТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАДІЙНІСТЬ У 
ВАЖКИХ УМОВАХ 



 
  

 
 

 
 
  
  
 

 
 

За допомогою тензодатчиків вимірюється маса матеріалу на ділянці стрічки, яка 
пропорційна напрузі на виході тензодатчика. Напруга перетворюється на цифровий 
код за допомогою блоку АЦП і передається на блок обробки сигналів. Швидкість 
стрічки вимірюється датчиком швидкості, напруга якого також перетворюється на 
АЦП. У блоці обробки сигналів відбувається цифрова фільтрація сигналів, їх первинна 
обробка та накопичення результатів. Також блок виконує функції комунікації з АСУ 
верхнього рівня. 

Ваги можуть працювати на горизонтально та похило встановлених конвеєрах з 
широким діапазоном швидкостей стрічки, прості в експлуатації, надійні при роботі у 
важких промислових умовах (за наявності статичних та ударних навантажень, 
запиленості). При експлуатації та профілактичних ремонтах не вимагають спеціальних 
налагоджувальних засобів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип конвеєра стрічковий 
Ширина конвеєрної стрічки, мм до  2000 

Максимальна швидкість стрічки 
конвеєра, м/с 

3 

Максимальна продуктивність, т/год 600 

Інтерфейс зв’язку Modbas, Profibus 

Індикація цифрова 

Температура навколишнього 
середовища, ° С
  

для вагової платформи 
для блоку керування 

 
 
 
-20 +50 
-10 +50 

Ступінь захисту
 Блоку АЦП 

Блоку обробки сигналів 

 
IP65 
IP40 

Похибка % 0,25-0,5-1 

КОНВЕЄРНІ ВАГИ ТИПУ ВТК 

 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ  
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Статичне зважування компактних важких, а також великогабаритних вантажів 
різної маси, що встановлюються на платформу. 

Платформні ваги складаються з ваговимірювальної платформи та блоку обробки 
сигналів. Ваговимірювальна платформа складається з металевої платформи та 
тензометричних датчиків. Маса вантажу, що зважується, пропорційна напрузі на 
виходах датчиків. Тензометричні датчики приєднуються до клемної коробки, в якій 
напруга усередняється. Вихідна напруга від клемної коробки надходить у блок 
обробки сигналів, який робить його цифрову обробку та індикацію маси зваженого 
вантажу. 

 
 

 
 
 

 
   

ВИРОБНИЧІЙ ПРОЦЕС СЕРТИФІКОВАНИЙ ВІДПОВІДНО З ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 
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ПлатформЕні ваги 

 ПЛАТФОРМЕНІ ВАГИ ТИПУ ВПТД 

 

 ВИСОКА ТОЧНІСТЬ  

 УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАСТОСУВАННЯ 

 ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ 



 
  

 
 

 
 
  
 
 

 
Облікові та технологічні операції у різних галузях промисловості, на торгових 

підприємствах та у сільському господарстві. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 автокалібрування 
 автонуль 

 вибірка маси тари до 100% від НП та введення маси тари з клавіатури 

 індикація маси “нетто”, “брутто” 

 накопичення та індикація суми результатів кількох зважувань 

 виведення результатів зважувань на друк 

Клас точності середній 
Вид відлікового пристрою цифровий світлодіодний індикатор 

ваговимірювального приладу 
Управління режимами роботи з кнопок ваговимірювального приладу 

Зв’язок із зовнішніми пристроями RS232 или RS485 
Потужність, Вт,не більше 20 

Живлення від мережі змінного струму: 
напругою, В 

частотою, Гц 

 
220 +22 -33 
50±1 

Режим роботи безперервний 
Термін служби, років, не менше 12 

Назва моделі ВПДТ-
0,2 

ВПДТ-
0,5 

 

ВПДТ-1 ВПДТ-2 ВПДТ-3 ВПДТ-5 ВПДТ-10 ВПДТ-15 ВПДТ-
20 

Найбільша межа 
зважування (НГЗ), 
кг 

200 500 1000 2000 3000 5000 10 000 15 000 20 000 

Найменша межа 
зважування 
(НмПВ), кг 

2 2 4 20 20 20 40 100 100 

Ціна перевірного 
поділу, кг 

0,1 0,1 0,2 1 1 1 2 5 5 
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ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

 МОДЕЛЬНИЙ РЯД ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ


